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LA URBANIZACIÓN

ZONAS COMUNES

Piscina comunitaria de cloración salina.

Urbanización cerrada con acceso general a vial interior

Iluminación led de bajo consumo en zonas comunes.

Pasillo peatonal de 1,2 m de ancho a uno de los lados del vial para 
dar acceso a la piscina.

Muro perimetral con base de piedra natural y malla metálica de 
soporte vegetal
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ACABADOS EXTERIORES

LAS VIVIENDAS
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Cimentación mediante zapatas asiladas de H.A.

Estructura vertical: pilares metálicos.

Estructura horizontal: forjado sanitario de hormigón armado 
sobre el terreno y cubierta inclinada de forjado unidireccional con 
vigas y vigueras de hormigón armado y bovedillas de poliestireno 
expandido sobre pilares metálicos.

ENVOLVENTE: FACHADAS Y CUBIERTAS

Cubiertas con acabado exterior de pizarra.

Fachadas con cerramiento de doble hoja con acabado combinado 
en PIEDRA NATURAL y mortero impermeable para fachadas.

Terraza trasera principal solada en gres porcelánico antideslizan-
te.

CARPINTERÍAS

La carpintería exterior de aluminio en color negro con posibilidad 
de bicolor (blanco) en interior.

Vidrio con doble acristalamiento y cámara interior.

Persianas enrollables de lamas de PVC en mismo color que la 
carpintería.

Persiana motorizada en ventanal principal de salón-comedor.

Puerta de acceso a la vivienda blindada del mismo color que 
carpintería y con panelado de melanina al interior con el mismo 
acabado que el resto de puertas interiores.

*Imagen obtenida del catálogo de baños de Neolith

*Imagen obtenida del catálogo de baños de Unisan
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ACABADOS INTERIORES

Tabiquería interior de cartón yeso de 13 mm de doble plancha 
con 48 mm de aislante conformando un total de 100 mm.

Pintura plástica lisa en los paramentos de toda la vivienda.

Puertas de paso de madera lacadas en blanco y decoradas 
mediante fresado horizontal.

Frentes de armario de tablero de 16mm lacado a una cara y 
laminado blanco en la cara interior acordes con puertas de paso. 
Se incluye balda del maletero superior y barra para colgar. Interior-
mente acabado con tablero de melamina.

Rodapié de DM hidrófugo lacado en mismo color blanco del resto 
de la carpintería interior.

CUARTOS HÚMEDOS 

Cocina amueblada y equipada con placa de inducción, campana 
extractora y fregadero. Posibilidad de personalización.

Baños alicatados con piezas de gres porcelánico de primera 
calidad en gran formato 30 x 90 cm hasta una altura de 120 cm, 
excepto en zonas de ducha o bañera en las que se completará 
hasta el techo. El resto de superficie irá acabado en pintura 
plástica lisa.

Solado con baldosa de gres porcelánico de alta inercia térmica 
específico para suelo radiante y refrigerante en toda la vivienda, 
texturado en madera y en gran formato de 120 cm de largo. Dos 
tonalidades a elegir.

Falsos techos de escayola flotante con acabado en pintura 
plástica lisa en todas las estancias.



INSTALACIONES
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FONTANERÍA

Instalación interior para agua fría y caliente con tubería de polietileno 
reticulado y desagües en PVC, debidamente protegidos con llaves de 
corte en cada local húmedo. 

Instalación en cocina de tomas de agua y desagüe para fregadero, 
lavavajillas y lavadora.

Aparatos sanitarios marca Roca, Unisan o similar, con inodoro 
suspendido en baño principal. Resto opcional. 

Platos de ducha de resina y carga mineral textura

Grifería monomando de acero cromado.

CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS

Generación de frío y calor mediante instalación de aerotermia con 
apoyo de instalación de paneles solares térmicos.

Suelo radiante y refrigerante con regulación independiente mediante 
termostato en salón y habitaciones (preinstalación en buhardilla). En 
el resto de estancias la regulación se realiza desde el colector general 
de la instalación.

RED ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Instalación completa según Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión y normas de la compañía suministradora, de 220-230V con 
circuitos independientes, conforme a un grado de electrificación 
elevado.

Tomas de teléfono y Televisión en cocina, salón y dormitorios según 
Código Técnico de la Edificación. Mecanismos eléctricos blancos.

Videoportero conectado con puerta de acceso principal.

Antena de televisión individual por vivienda

Toma para coche eléctrico.
Previsión en cuadro eléctrico para instalación de módulo domótico.

Caldera
de gas

Bomba de calor

Depósito 
de ACS

Termostato

Controlador

Suelo
radiante
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